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ÅProjektets forhistorie 

ÅVandløb bliver til sø 

ÅOvervejelser i forhold til at beskrive en sø i et vandløbsregulativ 

ÅFortællinger om projektet generelt 

ÅSpørgsmål



Historie

Efter flere hundrede års afvanding af Søborg Sø i 

Nordsjælland stiger vandstanden nu langsomt. 

Projektet er et super spændende 

naturgenopretningsprojekt. 

Men hvad med vandløbene når der kommer en sø i stedet? 

Vi gennemgår nogle af de overvejelser, som ligger bag de 

valgte løsninger, både i forhold biologi og lovgivning.  

2015



Pumpehus ïpumper slukket 

i september 2026



Lavvandet sø

Projektområde på ca 600 ha

Vandspejl på ca 338 ha

Gennemsnitlige dybde ca. 1 m



Historik
Søborg Sø ïafvandet i godt 230 år

Dannet i sidste istid

I stenalderen en bred fjord

Oprindelig 4. største sø

i Nordsjælland

Afvanding til landbrugsjord

Jorden sætter sig med tiden

Tidslinje

Genskabelse af en sø

1790 1945 20261870 1993

Videnskabernes selskabs kort 

1768



1790 afvanding Søborg Kanal graves til Gilleleje

Udgrøftning af en række vandløb

Et af de første landvindingsprojekter i 

DK

Voldsomme sætninger af den 

tørlagte søbund.

Dynbunden i søen klasker sammen 

og er meget svær at færdes på. 

Sump og mose. Hø og tækkerør

Det tog 2 år at grave 

kanalen 

til Gilleleje 1794 - 96



1870 afvanding

Udgrøftning af Søborg Sø

Uddybning af Kanal til Gilleleje

Tværkanaler 15.690m (1874 ï1876)

Afløb uden pumpe.



1945 1945

Hedeselskabet står for projektet

To store pumpe i nordenden

Uddybning af grøfter og 

nedlæggelse af rør

Landkanalen graves vest om det 

pumpede område





Jording





Billeder med tipvogne er fra perioden1891-94. 



Anlægskort

Diger 

Stier

P-pladser

Ind og udløb til søen

Rør under Bygaden

Grøfter fyldes op

Pumper slukkes



Pumpede arealer bliver til sø
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Søborg Sø Landkanal afvander diverse tilløb rundt om det pumpede areal

I det pumpede areal er der en hovedpumpe med afløb til Søborg Kanal, samt 3 mindre interne pumper 



diger

For at holde vandet inde i 

søen adskilt fra landkanalen



Jernplader på diget. 

Lerkerne på 40 cm



diger

Dige med problematiske jordbundsforhold

 steder med meget gytje

Bygges op over 40 uger med lidt materiale  ad gangen

Gytje er gammelt søsediment. 

Ustabilt materiale. Nogle steder i 8- 10 meters dybde

Landkanal med 

dige



Nye dimensioner og fremtidig regulativbeskrivelse af søen

Ovevejelser J
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Slettemose vandløbet og den opstrøms del af Landkanalen 
ledes fremover til søen. 

Fra Saltruprendens tilløb bibeholdes Landkanalen.
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Pumper nedlægges. 
Ny sø får afløb i den nedstrøms del af Landkanalen.
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Projektet medfører ændrede oplandsforhold for Landkanalen
Nye oplande indarbejdes i en fremtidig teoretisk skikkelse 

Landkanalen

Station (m)

Nuværende 

oplande (km2)

(km

(km2)

Fremtidige 

oplande (Km2)

(km2)

Beskrivelse

0 1,7 - Ved Slettemose vandløbets udløb

299 1,8 Opstrøms Saltruprenden

300 8,1 6,4 Nedstrøms Saltruprenden

1797 8,8 7,1 Opstrøms Lopholmrenden

1798 11,8 10,1 Nedstrøms Lopholmrenden

5035 14,3 12,6 Opstrøms Maglemose Å

5036 26,5 24,8 Nedstrøms Maglemose Å

6259 - 25,0 Opstrøms nyt afløb fra Søborg Sø

6260 - 36,5 Nedstrøms nyt afløb fra Søborg Sø

6523 26,8 36,6 Opstrøms udløb til Søborg Kanal

6524 36,6 36,6 Ved søens udløb i Søborg Kanal



Ændret opland medfører ikke ændret vandstand i Landkanalen fordi 
vandstanden er påvirket nedstrøms fra.
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Vandstand I Slettemosevandløbet/opstrøms del af Landkanal
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ÅVandstand var før påvirket af nedstrøms vandstand i Landkanalen

ÅNu er der òfritò udlßb til sßen, og dermed ikke tilbagestuvning

ÅDer er kompenseret for dette ved bundhævninger og indsnævring af

profil i i Landkanalen så sommermiddel og 

vintermiddelvandspejl bibeholdes.



Design af udløb fra Søborg Sø
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Overfaldskant

Overgang til enkeltprofil

Dobbeltprofil der styrer afløbet fra søen

Dobbeltprofil



Nyt udløb / stryg i nordenden

Jernplade 

der styrer 

koten i søen

Vandet løber her ud i 

Landkanalen

Om sommeren løber 

lidt vand ud gennem 

den lille rende

Om vinteren løber 

meget vand ud gennem 

det brede profil af sten

Her kommer sø


